


Způsoby použití a jejich výhody
Dutinové stropní panely se svou dlouhou tradicí, 
zvláště v průmyslovém stavebnictví při výstavbě 
hal a jiných velkorozponových objektů, nacházejí 
v poslední době stále větší uplatnění také 
v bytové výstavbě, kde svými rozměry 
a vysokou únosností umožňují vytvořit moderní 
otevřené dispozice vnitřních prostor staveb bez 
omezení svislými podporami či průvlaky, 
a to pomocí ocelových výměn. Při provádění 
vícepodlažních objektů tak lze s použitím dělí-
cích nenosných příček bez problémů navrhnout 
rozdílnou dispozici v každém podlaží.

Rozměrová variabilita
Dutinové stropní panely mohou mít různou 
délku podle potřeb zákazníka a v závislosti 
na možnostech výroby. 
Dutinové stropní panely jsou svým charakterem 
deskové betonové prvky vylehčené průběžnými 
podélnými otvory kruhového, popřípadě 
elipsovitého průřezu. Tyto ploché prefabriko-
vané dílce jsou vyztuženy pomocí předpjatých 
ocelových lan o průměru 12,5 mm nebo také 
9,3 mm, která se vyznačují nízkou relaxací. 
Jedná se o sedmipramenné svazky lan 
předpínaných na zařízeních firmy PAUL.
Panely se zhotovují vibrotažením 
na jednotlivých výrobních drahách 
prostřednictvím vytvářecího zařízení – 
extrudéru EL 906. Po dosažení předpětí je 
možné vytvořený kontinuální pás nařezat 
na jednotlivé požadované délky podle přání 
odběratele.

Prefa Praha, a. s., projektuje dutinové 
stropní panely z betonu v souladu 
s předpisy ČSN EN 14388 a ČSN ISO 
9001:2001. Vyhovíme nejrůznějším 
technickým požadavkům na vysokou 
únosnost, rychlou montáž a nabízíme 
prostor pro individuální řešení.

Flexibilní řešení – stavebnicový systém

Hlavními výhodami použití předpjatých 
panelů jsou:

Velmi rychlá montáž
Panely díky svým velkým rozměrům a možnosti 
montáže přímo z dopravního prostředku umožňují 
pokládku stropu ve velmi krátkém čase s minimem 
pracovníků. Při montáži stropních panelů se šetří 
jak čas a peníze na dopravu panelů, tak také pro-
stor na staveništi, potřebný pro skladování panelů. 
(Není potřebná podpůrná konstrukce).

Vysoká únosnost při relativně malé toušťce 
průřezu
Předpjatá výztuž, navrhovaná vždy podle konkrétní-
ho zařízení a rozponu, umožňuje maximální využití 
statické výšky průřezu panelu.

Snadné přizpůsobení rozměrů panelů 
půdorysu stavby
Panely jsou vyráběné podle navržené skladby 
stropu.

MINIMALIZACE MOKRÝCH PROCESů NA STAVBĚ
Použití dutinových stropních panelů přináší okamži-
tou únosnost stropní konstrukce bez nutnosti větší 
technologické přestávky, nutné u polomontovaných 
nebo monolitických stropních konstrukcí. Odpadá 
rovněž provádění bednění či provizorní podpůrné 
konstrukce.

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Požární odolnost je doložená vždy ke konkrétnímu 
typu panelu.

NEMĚNNÉ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Stálé fyzikálně mechanické vlastnosti se nemění 
ani po zaplavení vodou.

EKONOMICKÁ VÝHODNOST
Dutinové stropní panely přinášejí nejpříznivější 
poměr užitných vlastností a pořizovací ceny strop-
ních konstrukcí.

Od projektu k realizaci

Systematické řešení pro všechny 
případy

PROFILOVÝ PRůŘEZ 6/200
Vyrobeno s výměnným modulem 
EL 906 E/200
Pro desky o tloušťce 200 mm s nekulatými 
dutinami
Teoreticky počítané zatížení 236 kg/m2
Maximální délka 11 m

PROFILOVÝ PRůŘEZ 6/265
Vyrobeno s výměnným modulem 
EL 905 E/265
Pro desky o tloušťce 265 mm s nekulatými 
dutinami
Teoreticky počítané zatížení 338 kg/m2
Maximální délka 14 m

PROFILOVÝ PRůŘEZ 6/320
Vyrobeno s výměnným modulem 
EL 904 E/320
Pro desky o tloušťce 320 mm s nekulatými 
dutinami
Teoreticky spočítané zatížení 365 kg/m2
Maximální délka 17 m

V oblasti dutinových stropních pane-
lů nabízí Prefa Praha, a. s., kompletní 
služby typu „stavění na klíč“. Poradíme, 
sestavíme požadované profily, vytvoříme 
projekt, zhotovíme, smontujeme: ve sta-
noveném termínu, ve vysoké kvalitě – a 
vše v rozumném poměru ceny a výkonu.

Racionální, rychlá a hospodárná 
výroba
V naší továrně se vyrábějí dutinové strop-
ní panely, které přinášejí nejpříznivější 
poměr užitných vlastností a pořizovací 
ceny stropních kontrukcí, specifických 
požadavků a rozměrů. Trvale vysoká kvali-
ta materiálu a výroby podléhá neustálému 
dozoru a kontrole.


